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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu rekreacyjnego w formie altany
wolnostojacej. Altang projektuje si¢ jako parterowg z dachem czterospadowym o kacie
nachylenia potaci 30°. Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje rekreacyjna.

Projektuje si¢ obiekt o konstrukcji szkieletowej: dach o konstrukcji drewnianej
z drewna klasy C24, oparty przez ptatwie na stupach drewnianych. Gtéwna konstrukcja
posadowiona na stopach zelbetowych. Pod wiatg planuje si¢ utwardzenie z kostki brukowej bez
frezu gr 6 cm na podbudowie z kruszyw famanych.

Jako podstawowy schemat statyczny dla krokwi, ptatwi, belek nosnych sceny przyjeto
belki wolnopodparte jedno lub wieloprzestowe.

Fundament sprawdzono przyjmujac dopuszczalne naprezenie gruntu: 0,15 MPa,
poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, gltebokos$¢ przemarzania 1,0m.
W przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych nalezy fundament adaptowac
ponownie.

Przewidziano obcigzenie $niegiem jak dla strefy III obciazenia (sx=1,2 kN/m?),
obcigzenie wiatrem jak dla strefy I obcigzenia (vy,0=22,0 m/s).

Obcigzenia oraz wymiarowanie przyjeto na podstawie katalogowych Kkart
producentéw obudowy oraz nast¢pujacych norm:

* PN-EN-1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

* PN-EN-1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje:

— Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ci¢zar objetosciowy, ciezar wlasny, obliczenia
uzytkowe w budynkach.

— Cze¢s¢ 1-3: Oddzialtywania ogdlne. Obcigzenia $niegiem.

— Czgs¢ 1-4: Oddzialtywania ogdlne. Obcigzenia wiatrem.

* PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguly ogdlne

1 reguty dla budynkow.

* PN-EN-1992-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Reguty ogdélne

1 reguty dla budynkow.
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas
ziemnych. Poziom wo&d gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu. Obiekt zaliczony do I kat. geotechniczne;.

Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw, takie jak:

a) 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdow, jezeli r6znica pozioméw nie przekracza 2m,
c) wykopy do gigbokosci 1,2 m nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza przy

budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

Stupy fundamentowe obliczono przyjmujac nastepujace warunki gruntowe:
» dopuszczalne naprezenie gruntu: 0,15 MPa (1,5 kg/cm?),
* poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia,

* glebokos¢ przemarzania h,=1,0m (wg PN-81/B-03020).
Obiekt posadowiono na stopach zelbetowych.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie wymagana.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAYOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

4.1. FUNDAMENTY
Pod gtéwna konstrukcje nosng obiektu projektuje si¢ wykonanie stupéw zelbetowych

1 stop zelbetowych — wykonanych na warstwie chudego betonu o gr. 10 cm.

Stopa ST1 sktadajaca si¢ z stopy zelbetowej o wymiarach 70x700x30cm i stupa
zelbetowego o wymiarach 24x24cm. Elementy wykonane z betonu C20/25. Stopa zelbetowa
zbrojona dotem siatkg z pretow @12mm A-IIIN w rozstawie max co 14cm. Stup zelbetowy

zbrojony 4x@12mm A-IIIN, ze strzemionami z prgta @6mm A-0 rozstawionymi co 10cm.

W stupach zelbetowych nalezy zamontowac podstawy stlupa pozwalajace na
potaczenie stlupa zelbetowego z stupem drewnianym, oraz gotowe laczniki np. firmy
SIMPSON. Laczniki zatapiane w $§wiezej mieszance betonowej. Mozliwo$¢ montowania
facznikow w dalszym etapie przy pomocy kotwy chemicznej AT-HP lub wedlug zalecen

producenta.

Poziom posadowienia poszczegélnych fundamentéw przedstawia Rys. 1 Rzut

fundamentéw oraz Rys. 7 Konstrukcja fundamentéw altany.

4.2. SLUPY
Stupy gtéwnej konstrukcji obiektu zaprojektowane z drewna klasy C24. Stupy
o wymiarach 15x15cm. Dtugos¢ zgodna z zestawieniem elementéw drewnianych
przedstawionym na Rys. 3. Laczenie stupéw drewnianych z ptatwig za pomocg potgczenia
ciesielskiego na czop prosty — gniazdo na okoto Scm. Laczenie stupéw drewnianych z stupami

zelbetowymi fundamentéw wg pkt 4.1.

4.3. BELKI, MIECZE
Platwie drewniane przenoszace obcigzenie z dachu i przekazujace je na stup wykonane
z drewna klasy C24. Platwie o wymiarach 15x15cm. Dlugos$¢ zgodna z zestawieniem
elementéw drewnianych przedstawionym na Rys. 3. Laczenie ptatwi na dtugosci nad podporg

za pomocg potgczenia ciesielskiego na naktadke prosta.
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Miecze drewniane podpierajace ptatew wykonane z drewna klasy C24. Miecze
o wymiarach 7x15cm. Dlugo$¢ zgodna z zestawieniem elementéw drewnianych
przedstawionym na Rys. 3. Laczenie mieczy drewnianych z ptatwia, stupem drewnianym za
pomoca potaczenia ciesielskiego na czop skosny — gniazdo na okoto Scm.

Przed montazem wykonac rzezbienie ozdobne mieczy.

44. DACH
Konstrukcja dachu obiektu zaprojektowana w postaci drewnianej wigzby dachowe;.

Krokwie wykonane z drewna klasy C24. Krokwie o wymiarach 7x15cm, krokwie narozne
o wymiarach 10x15cm. Dtugos¢ zgodna z zestawieniem elementéw drewnianych
przedstawionym na Rys. 3. Laczenie krokwi naroznych na dlugosci nad podpora za pomocg
potaczenia ciesielskiego na naktadke prosta. Laczenie krokwi z krokwig narozng za pomocg
zlaczy gietych np. firmy Simpson Strong — Tie, lub za pomoca wkretéw ciesielskich. Laczenie
krokwi w kalenicy za pomocg plytek perforowanych np. firmy Simpson Strong — Tie.

Przed montazem wykonac rzezbienie ozdobne koncéwek.

4.5. POSADZKA
Pod wiata wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej wibroprasowanej bez frezu
z betonu C30/37 o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Podbudowa stanowi¢
bedzie kruszywo tamane — kliniec o frakcji 4-31,5mm. Podbudowe nalezy wykona¢ na
warstwie nosnej gruntu po uprzednim usuni¢ciu warstw nienosnych.
Obramowanie wykonac z obrzezy betonowych o wym. 6x20x100cm na tawie o wym.
20x20cm z betonu C16/20.

Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI
ZAIMPREGNOWAC PRZECIWGRZYBICZNIE I PRZECIWPOZAROWO WG.
ZALECEN PRODUCENTOW NP. FOBOS M2, OGNIOCHRON LUB TYTAN
POPRZEZ MINIMUM 2-KROTNE MALOWANIE ORAZ WYKONAC
LAKIEROWANIE WSZYSTKICH ELEMENTOW!

4.6. 1ZOLACJE PRZECIWWODNE

Izolacja stép 1 stupéw fundamentowych wykonana z mas gruntujacych np. Abizol R +
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4.7. WYKONCZENIE

POKRYCIE DACHU

Dach pokryty gontem blaszanym. Gont blaszany nalezy przykreci¢ do tat o wym. 32
x 70 mm w rozstawie przewidzianym przez producenta pokrycia. Od spodu zadaszenie
wykonczy¢ podbitg drewniang gr 14 mm na piéro-wpust. W przypadku zastosowania pokrycia

ciezszego nalezy powtérnie dokonaé obliczen konstrukcyjno-statycznych. Kolor grafitowy.

OBROBKA BLACHARSKA
Rynny, rury spustowe, obrébki, okapniki — z blachy powlekanej w kolorze jak
pokrycie dachu.

4.8. INSTALACJE

W altanie nalezy wykonac o§wietlenie za pomocg 2 lamp solarnych o mocy min 100W
zasilanej z panela stonecznego o mocy min 50 W. Panele stoneczne nalezy zamontowac¢ na

potaci dachowej od strony potudniowe;.

S. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW
ALTANA:

- wysokos¢ obiektu: 4,81 m
- dtugos$¢ obiektu: 7,00 m
- szeroko$¢ obiektu: 5,00 m
- powierzchnia zabudowy: 35,00 m? (po obrysie zewnetrznym stupéw)
- kat nachylenia dachu: 30 st
- ilo$¢ kondygnac;ji: jedna nadziemna.

6. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Altang wyposazy¢ w zestaw 4 tawek oraz stotéw z drewnianymi blatami na
metalowym stelazu o dlugos$ci. Wymiary stotu 220x70, tawek 220x25cm. Dodatkowo 4 tawki

proste o wymiarach 220x25cm.
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Na zewnatrz nalezy wykona¢ montaz 4 tawek parkowych wandaloodpornych
o dlugosci 200 cm z drewna skandynawskiego o stelazu z rur stalowych malowanych

proszkowo.

Na terenie inwestycji nalezy zakupi¢ i zamontowac 2 betonowe kosze na $mieci

o pojemnos$ci min. 501 kazdy.

W celu uzupetnienia funkcji rekreacyjnej nalezy zakupic i zamontowac¢ grill w postaci
trojnogu stalowego z rusztem o $rednicy min 78 cm wraz z kompletnym osprzetem w postaci

tancucha i kotowrotka z blokada.

Dla zapewnienia komfortu uzytkowania i ochrony przed wiatrem przewiduje si¢ zakup
plandeki przeznaczonej do montazu po zewngtrznej krawedzi stupéw altany, ktéra bedzie

montowana czasowo.

Dla zapewnienia oswietlenia w okolicy wiaty projektuje si¢ montaz 2 latarni
ztozonych z lampy ledowej o mocy 1000W wraz z panelem solarnym sterowana pilotem.
Lampe zawiesi¢ na stupie z rury stalowej fi 60x5mm pomalowanej proszkowo w kolorze

instalowanej na nim lampy. Wysokos¢ stupa — 6 m.
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Koncowe uwagi.

* Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej inwestycji
musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie

z polskimi normami i przepisami.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHO oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych, budownictwo ogélne” i projektem.

* Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku biedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca

powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

* Dopuszczonymi do stosowania s3 wyroby budowlane oznaczone przez producenta
znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Krajowa
Deklaracja Zgodnosci.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

budowlanymi. Szczegély wykonawcze nalezy sprecyzowac na etapie budowy.

Opracowujacy: Projektant:
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RYSUNKI
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