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A. SPIS RYSUNKOW.

PROJEKT KONCEPCYJNY

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA:

PKOO1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000

PK002 SCHEMAT FUNKCJONALNY ZAGOSPODAROWANIA 1:600

PK003 RZUT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:600

PK004 RZUT TERENU Z RZUTEM PRZYZIEMI BUDYNKOW 1:600

PKOO4A RZUT TERENU Z OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM 1:600

PK0OO5 SCHEMAT UWARUNKOWAN BEZPIECZENSTWA P.POZ. 1:600

PK006 PERSPEKTYWA Z LOTU PTAKA

PK0O7 PERSPEKTYWA Z LOTU PTAKA

PK008 PERSPEKTYWA Z LOTU PTAKA

PK009 PERSPEKTYWA

PKO10 PERSPEKTYWA

PKO11 PERSPEKTYWA

PKO12 PERSPEKTYWA

PK013 PERSPEKTYWA

PK0O14 PERSPEKTYWA

PKO15 PERSPEKTYWA

PKO16 PERSPEKTYWA

PK017 PERSPEKTYWA

PK0O18 PERSPEKTYWA

PK0O19 STODOLA Z LOKALEM GASTRONOMICZNYM. 1:200

PK020 CERKIEW 1:100

PK021 CHATA DWUTRAKTOWA 1:100

PK022 CHATA JEDNOTRAKTOWA 1:100

PKO22A CHATA JEDNOTRAKTOWA - BUDYNEK 1:100
ADMINISTRACYJNY Z KASAMI

PK023 SPICHLERZ 1:200

PK024 STAJNIA Z KUZNIA 1:200

PK025 STOLARNIA 1:200

PK026 WARSZTAT CERAMICZNY 1:150

PK027 WOZOWNIA 1:100

PK028 WIATRAK 1:100

PK029 POLZIEMIANKA 1:100

PK030 WIATA 1:100

PK031 KUCHNIA POLOWA 1:100

PK032 BRAMA WJAZDOWA 1:100

PK033 WIATA ROWEROWA 1:100

PK034 SMOLARNIA 1:100

PK035 WITACZ OD STRONY OZANNY 1:75
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 5000 dla analizowanego terenu;

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 dla projektowanego terenu skansenu;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurytdwka Uchwata
nr VII1/42/99 Rady Gminy w Kurytéwce z dnia 5 lipca 1999r.

Opracowane analizy: komunikacyjna, funkcjonalna, historyczna, krajobrazowa;
Strategia Rozwoju Lokalnego 2007-2015 Gmina Kurytéwka;

Program opieki nad zabytkami Gminy Kurytéwka na lata 2010-2014;

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenow wokét zalewu Ozanna w
zakresie turystycznym oraz rekreacyjno-wypoczynkowym autorstwa: mgr inz.
Anny Bogdziewicz, mgr inz. Anny Becker i mgr inz. tukasza Bielawskiego (maj
2012r.);

Wstepne sprawozdanie z ratowniczych badan wykopaliskowych na stanowisku
Kurytowka 1, gm. loco (AAZP 98-81/2), opracowanie: Mirostaw Mazurek,
Aleksandra Sznajdrowska;

Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna;

Zasoby Google Earth;

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Kurytbwka na lata 2010-2013 z
perspektywg do roku 2017 - Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr V/30/2011 Rady
Gminy Kurytéwka z dnia 24 lutego 2011r.;

Nordic Walking Park Podkarpackie Centrum -, Kurytéwka Nordic Walking Park
Sciezka Zdrowia” sie¢ tras w Gminie Kurytéwka;

Narady koordynacyjne w Urzedzie Gminy Kurytéwka z Zamawiajgcym z dnia:

11.03.2016r., 27.05.2016r.;
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja:

KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU LOKALIZAC]I SKANSENU W ZAKRESIE
TURYSTYCZNYM, REKREACYJNYM ORAZ KULTUROWYM.

ETAP Il - PROJEKT KONCEPCYJNY.

Lokalizacja:

Dziatka 1/6 potozona w obszarze pomiedzy Kurytéwka a Ozannga.

-
2 A o
Kurylowka==*

JSKANSEN OZANNA

¥ v o

9 '
Ozanna.Mata
/
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP II.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Przedmiotowa dziatka objeta opracowaniem lezy w miejscowosci Ozanna w Gminie
Kurytéwka, nr dziatki 1/6. Obecnie dziatka jest niezabudowana, a teren przeznaczony
pod inwestycje nie jest uzytkowany. Na terenie znajduje sie zielen niska i wysoka.
Zielen wysoka to gtdwnie drzewa i krzewy iglaste. Dziatka od strony potnocnej
sgsiaduje z lasem, od strony potudniowej graniczy z drogg, ktéra jest gtébwnym
ciggiem komunikacyjnym od Kurytéwki do Ozanny. Od strony zachodniej teren

sgsiaduje z polami natomiast od wschodu z gospodarstwem.

2/KVUZe

ZDJECIE 1 Widok z drogi gminnej na projektowany teren.
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4.2. LOKALIZACJA.

Dziatka, na ktérej projektuje sie skansen, znajduje sie pomiedzy gtbwng dominantg
- koéciotem p.w. Sw. Jozefa w Kurytéwce - zlokalizowanym tuz przy terenie
stanowiska archeologicznego, jako miejsca postojowego przy szlaku rowerowym, a

gtdbwnym miejscem rekreacyjnym Gminy - ,Zalewem Ozanna”.

D/KUZ®

ZDJECIE 2 Dziatka do zagospodarowania. Zielen sredniowysoka
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ZDJECIE 3 Dziatka pod skansen. Widok od centralnej czesci dziatki w strone drogi gminnej.
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ZDJECIE 4 Dziatka do zagospodarowania. Widok na strone pétnocng.
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ZDJECIE 5 Dziatka do zagospodarowania. Widok na strone zachodniq.

4.3. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA.
Na terenie przylegtym do przedmiotowej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (przepompownia).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

e Na dziatce o powierzchni 15 729,48 m2 zaprojektowano ,Skansen Kurytowka”,
zawierajgcy budynki, budowle i obiekty matej architektury - nowoprojektowane,
ktérych forma i funkcja oparte sg na rysach historycznych. Na terenie skansenu
projektuje sie miejsca postojowe dla rowerdw, parking dla samochoddw

osobowych i autokaréw. Wydzielone zostaty dwie przestrzenie - pierwsza
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dostepna dla wszystkich, obejmujgca karczme, miejsce na ognisko, wiate z
kuchnig polowg, wiatrak oraz plac zabaw, natomiast druga dostepna po zakupie

biletu obejmujgca historyczng czes¢ skansenu.

5.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PARKING SAMOCHODOWY | ROWEROWY
2. STODOtA - KARCZMA
3. CHALUPA JEDNO, POLTORA | DWUTRAKTOWA

3a. CHALUPA JEDNOTRAKTOWA - KASA BILETOWA | BUDYNEK SOCJALNO-
ADMINISTRACYJNY

3b. CHALUPA JEDNOTRAKTOWA
3c. CHALUPA DWUTRAKTOWA
4. WIATRAK

5. WARSZTAT CERAMICZNY - PAWILON WYSTAWOWY- EPOKA BRAZU, ZAPLECZE
GOSPODARCZE

6. KUZNIA | STAJNIA

7. WOZOWNIA

8. SPICHLERZ - PAWILON WYSTAWOWY - EPOKA KAMIENIA
9. STOLARNIA

10. STUDNIA

11. POLZIEMIANKI - EPOKA KAMIENIA
12. SMOLARNIE - EPOKA KAMIENIA

13. CERKIEW Z DZWONNICA WIDOKOWA
14. KAPLICZKA

15. STUDNIA

16. WIATA Z KUCHNIA POLOWA

17. MIEJSCE NA ORGANIZACJE OGNISK

18. WIATA NA SKEAD ODPADOW STALYCH

2/KVUZe
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19. PLAC ZABAW
20. WIATA NA ROWERY
21. WITACZ OD STRONY OZANNY

22. BRAMA WJAZDOWA

5.3. PROJEKTOWANE BUDYNKI.

2. STODOtA - KARCZMA
3. CHALUPA JEDNO, POLTORA | DWUTRAKTOWA

3a. CHALUPA JEDNOTRAKTOWA - KASA BILETOWA | BUDYNEK SOCJALNO-
ADMINISTRACYJNY

3b. CHALUPA JEDNOTRAKTOWA
3c. CHALUPA DWUTRAKTOWA
4. WIATRAK

5. WARSZTAT CERAMICZNY - PAWILON WYSTAWOWY- EPOKA BRAZU, ZAPLECZE
GOSPODARCZE

6. KUZNIA | STAJNIA

7. WOZOWNIA

8. SPICHLERZ - PAWILON WYSTAWOWY - EPOKA KAMIENIA
9. STOLARNIA

11. POLZIEMIANKI - EPOKA KAMIENIA

12. SMOLARNIE - EPOKA KAMIENIA

13. CERKIEW Z DZWONNICA WIDOKOWA

16. WIATA Z KUCHNIA POLOWA

17. MIEJSCE NA ORGANIZACJE OGNISK

18. WIATA NA SKEAD ODPADOW STALYCH

20. WIATA NA ROWERY

2/KVUZe
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5.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY.

- STUDNIA

- KAPLICZKA

- BRAMA WJAZDOWA

- FURTKA

- WITACZ

- EAWKI

- OPRAWY OSWIETLENIOWE ZEWNETRZNE

- OGRODZENIE TERENU

5.5. BILANS TERENU.

BILANS TERENU

NAZWA

ILOSC

JEDN.

ZESTAWIENIE POW. ZABUDOWANEJ

POW. ZABUDOWY STODOLY Z LOK. 307.00 m?
GASTRONOMICZNYM ’

POW. ZABUDOWY CHALUP WRAZ Z KASA BILETOWA | 392.00 m?
BUD. SOCJ-ADMINISTRACYJNYM ’

POW. ZABUDOWY WIATRAKA 36,00 m?
POW. ZABUDOWY WARSZTATU CERAMICZNEGO 173,30 m?
POW. ZABUDOWY KUZNI | STAJNI 420,00 m?
POW. ZABUDOWY WOZOWNI 75,00 m?
POW. ZABUDOWY SPICHLERZA 202,94 m?
POW. ZABUDOWY STOLARNI 277,70 m?
POW. ZABUDOWY POLZIEMIANEK 112,32 m?
POW. ZABUDOWY SMOLARNI 81,44 m?
POW. ZABUDOWY CERKWI 42,00 m?
POW. ZABUDOWY LACZNIE 2119,70 m?

d/KVZ@e
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POW. OBIEKTOW OTWARTYCH

POW. WIATY Z KUCHNIA POLOWA 75,97 m2
POW. WIATY NA ORGANIZACJE OGNISK 68,75 m?
POW. WIATY NA SKEAD ODPADOW STALYCH 16,54 m?
POW. WIATY NA ROWERY 34,57 m?
POW. PLACU ZABAW 64,40 m2
POW. OBIEKTOW OTWARTYCH LACZNIE 257,22 m?2
ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

DROGA TERENOWA UTWARDZONA 966,61 2
(DROGA GRUNTOWA UTWARDZONA TtUCZNIEM) :

NAWIERZCHNIA JEZDNA (DOJAZDY | PARKINGI)

(KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA + WARSTWY 1291,83 m?2
DROGOWE)

NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA (DWA PLAC GLOWNE

WRAZ Z ALEJA PELNIACE FUNKCJE KOMUNIKACJI

OGOLNEJ ORAZ DROGI POZAROWE.J) 2609.07

(KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA + WARSTWY :

DROGOWE DLA POJAZDOW O NACISKU MIN. 100kN NA

0S)

DOJSCIA PIESZE DO BUDYNKOW 1201.40 2
(KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA) :

DOJSCIA DO POLZIEMIANEK | SMOLARNI 284.87 2
(LUZNE PLYTY KAMIENNE GRANITOWE) :

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE LACZNIE 6353,78 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 7256,00 m?2

2/KVUZe
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ZESTAWIENIE STANOWISK POSTOJOWYCH

ILOSC ST. POSTOJOWYCH 2,5x5,0m 34,00 SZT.

ILOSC ST. POSTOJOWYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH L SZT
ILOSC ST. POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSOW 2,00 SZT.
ILOSC ST. POSTOJOWYCH LACZNIE 38,00 SZT.

5.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
5.6.1. OBSLtUGA KOMUNIKACYJNA.

Przy projektowanym terenie przebiega droga gminna, ktéra umozliwia wjazd do

projektowanego skansenu. Na terenie opracowanej dziatki zaprojektowano:
- droge terenowg - gruntowg utwardzong ttuczniem (droga serwisowa),

- dojazdy i parkingi - wykonczone kostkg brukowa granitowg na warstwach

drogowych,

- place gtbwne wraz zalejg petnigcg funkcje komunikacji ogdélnej oraz drogi
pozarowej - wykoniczone kostkg brukowg granitowg na warstwach drogowych

przystosowanych dla pojazdéw o nacisku min 100kN na oS,
- dojscia piesze do budynkdéw - wykonczone kostkg brukowg granitowa,

- dojscia do poétziemianek i smolarni - wykonane z luznych ptyt kamiennych

granitowych,
- droga wewnetrzna ( obstugujgca parking, wjazd i wyjazd zwiedzajgcych);

Od strony potudniowej - przy granicy dziatki i drogi gminnej zaprojektowano 2

miejsca postojowe dla autokaréw lub autobuséw z dojsciem do skansenu.
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5.6.2. ODWODNIENIE TERENU.

Wody opadowe beda zagospodarowane w granicach dziatki.

5.6.3. OSWIETLENIE TERENU.

Oswietlenie projektuje sie z wykorzystaniem minimalistycznych opraw subtelnie
wkomponowanych w zieleh oraz posadzki. Podstawowym zatozeniem jest
oswietlenie obiektéw i terenu maksymalnie ,rozmytymi” strumieniami Swiatta, nie

zaktdcajgcymi form rekonstruowanych obiektow zabytkowych.

Projektuje sie oswietlenie parkingéw z wykorzystaniem latarni typu PARK, marki
SIMES lub analogicznymi o prostych ksztattach, w obudowie z aluminium
malowanego proszkowo na kolor antracytowy. Zrédta $wiatta typu LED pozwolg na

oszczednos$¢ naktadow na oswietlenie.

ZDJECIE 6 Oprawa oswietleniowa parkingu - latarnia SIMES PARK

2/KVUZe
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Projektuje sie osSwietlenie drog komunikacji ogdlnej, placéw i dojs¢ do budynku z

wykorzystaniem wpuszczonych w posadzke opraw typu REEF BOLLARD marki

SIMES, lub analogicznymi.

ZDJECIE 7 Oprawa posadzkowa SIMES REEF BOLLARD.

Projektuje sie iluminacje obiektow z wykorzystaniem punktowych reflektoréw
regulowanych o zrédtach ledowych typu TECHNO RECTANGULAR FLOOD marki

SIMES, lub analogicznymi, o szerokim kacie Swiecenia.

ZDJECIE 8 Oprawa kierunkowa SIMES TECHNO RECTANGULAR FLOOD.

2/KVUZe 17



ZDJECIE 9 Efekt swiecenia oprawy SIMES TECHNO RECTANGULAR FLOOD.

5.6.4. SIEC WODNOKANALIZACYJNA.

Projektowane budynki zasilac¢ z istniejgce] sieci wodociggowej. Scieki sanitarne
odprowadzac do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

5.6.5. PRZYLACZE ELEKTRYCZNE.

Projektowane budynki i oswietlenie zasilac z istniejgcej sieci energetycznej.

5.7. PARKINGI.

Zaprojektowano parking samochodowy na 38 miejsc postojowych, w tym:
- 34 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5x5,0m,
- 2 stanowiska postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m,

- 2 stanowiska postojowe dla autokarow - zlokalizowane poza obszarem dziatki,

miedzy drogg gminng, a granicg dziatki1/6.

d/KVZ@e 18



W czesci parkingowej projektuje sie zadaszone parkingi rowerowe na 22

stanowiska rowerowe.

5.8. MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.

Na terenie inwestycji zaprojektowano miejsce na gromadzenie odpadoéw statych
jako zadaszona wiata azurowa sgsiadujgca z parkingiem, zlokalizowana w
odlegtosci co najmniej 10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi.

6. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

6.1. ZAGRODY TEMATYCZNE.

Skansen podzielono na zagrody tematyczne:

a. Zagroda z karczma - przestrzen potpubliczna, mozliwos¢ przebywania bez
wykupionego biletu. Na terenie zagrody znajdujg sie :
- stodota - zaprojektowano zaplecze sanitarne oraz punkt gastronomiczny -
budynek w nowoczesnym stylu, proporcjami nawigzuje do stodoty z XIX w.,
- wiata - petni funkcje zadaszenia stolikow i tawek - jako miejsce do
konsumpgji lub plenerowych warsztatow,
- kuchnia polowa - wiata drewniana petni funkcje zadaszenia
organizowanych warsztatow, spotkan lub imprez okolicznosciowych,
- wiata rowerowa - wiata drewniana zapewniajgca stanowiska postojowe
dla 22 rowerdéw,
- wiatrak kozlak - rekonstrukcja, petni funkcje dominanty widocznej od
strony drogi, petni funkcje wizytéwki skansenu,
-plac zabaw: projektowane miejsce zaplanowane na urzgdzenia takie jak:

hustawki drewniane, konik drewniany, przeplotnia.

2/KVUZe 19



. Zagroda Stolarza - przestrzen wygrodzona ogrodzeniem drewnianym,
znajduje sie w czesci historycznej skansenu. Na terenie zagrody znajduje
sie:

- chatupa jednotraktowa z kasami i zapleczem socjalno-administracyjnym -
dostep do kas od strony placu wejsciowego,

- stolarnia - konstrukcja drewniana, budynek petni funkcje wystawowo-
warsztatowa,

Zagroda Garncarza i Kowala - przestrzen wygrodzona ogrodzeniem
drewnianym, znajduje sie w czesci historycznej skansenu. Na terenie
zagrody znajduje sie:

- warsztat ceramiczny - budynek murowany, petni funkcje warsztatowo-
wystawienniczg. W centralnej czesci budynku znajdujg sie stanowiska do
modelowania w glinie, piec do wypalania oraz stoty do ozdabiania wyrobdéw
ceramicznych. Od stron szczytowych zlokalizowano przestrzen na
ekspozycje ceramiki.

- stajnia z kuznig - budynek murowany, proponowana funkcja: ekspozycja
wyrobdw metalowych, stanowisko do ubijania mtotem, urzadzenie do
obrobki metalu, eksponaty siodet i wyposazenia jezdzcy,

- studnia kotowrotowa - drewniana rekonstrukgja,

. Zagroda Woznicy - przestrzen wygrodzona ogrodzeniem, w czesci
historycznej skansenu. Zagroda sktada sie z obiektow:

- wozownia - budynek o konstrukcji drewnianej, petni funkcje wystawowg
dla wozow i sprzetu woznicy,

- spichlerz - budynek drewniany wykonany z tzw. ,okraglakow”, petni
funkcje wystawowa dla urzadzen gospodarczych, sprzetéw, urzadzen
przeznaczonych do prac w gospodarstwie.

Chatupy - czes¢ skansenu obrazujgca réznorodnosc¢ chatup wiejskich,
ustawienie zgodnie z rysem historycznym- szczytowe,

- chatupa jednotraktowa - budynek w konstrukcji drewnianej z sienig i

jedng izbg,
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- chatupa dwutraktowa - budynek w konstrukcji drewnianej z sienig,
dwiema izbami, odrebna kuchnig i komora.

Pétziemianki - zlokalizowane pod lasem, w istniejgcej zieleni - obiekty
czesciowo zakopane w ziemi (do wysokosci 112cm), ktérej dach pokryty
nasypem ziemi porosniety trawa.

Smolarnie - obiekty zlokalizowane w zieleni wysokiej, petnig funkcje zaktadu
produkcyjnego, w ktérym z nieuzytkdw drzewnych w procesie prazenia
pozyskiwano smote. Smolarnie, czyli piece smolarskie, zastgpity w XIXw. tzw.
mielerze. Smolarnie sytuowano w bezpiecznej odlegtosci od zadrzewienia,
na polach $rédlesnych. Wewnatrz, w temperaturze ponad 600*C w
ztozonym procesie, uzyskiwano terpentyne, dziegie¢, wegiel drzewny oraz
smote. Piece smolarskie swojg formg przypominaty igloo. Budowano je z
cegty w formie potokragtej koputy, z potokragtym wejsciem. Wewngatrz
posadzke ksztattowano w formie leja, ze spadkiem do centralnie
zlokalizowanego waskiego kanaliku, ktéry kierowat sciekajgcg smote do

podziemnego zbiornika.
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6.2. OBIEKTY/BUDOWLE.

OBIEKT/ POW. KONSTRUKCJA POKRYCIE
NR BUDOWLA FUNKCJA ZABUD. KONSTRUKCJA | MATERIALY DACHU DACHU
Parking Parking dla kostkavbrukowa
. granitowa + kostka
1 | somochodowy samochodow = = -
. warstwy brukowa
i rowerowy osobowych
drogowe
zelbetowo-
Punkt stalowa+
Stodota - gastronomiczny drewno szkto,
2 307 . drewno, dwuspadowy drewno
karczma z zapleczem klejone+ stal
sanitarnym systemy
fasadowe
rekosntrukcja
chatupy
Chatupa ;Az’alejlztlzeérfw dzrfvggaza dwuspadow ont/
3a | jednotraktowa p . 86,52 ¢ ' drewno P . Y 9
- Kasy socjalnym i faczona na drewniany strzecha
administracyjny obtap
m z kasami
biletowymi
rekonstrukcja drewniana
3b Fha}upa et 86,52 zrebowa, drewno dwuqudowy gont/
jednotraktowa S faczona na drewniany strzecha
wiejskich
obfap
rekonstrukcja drewniana
Chatupa ] zrebowa, dwuspadowy gont/
3c chatup 98 drewno .
dwutraktowa L faczona na drewniany strzecha
wiejskich
obtap
rekonstrukcja dwuspadowy z
4 | Wiatrak wiatraka = drewniana drewno p, . y gont
0 Sl naczoétkiem
Kozlak
stanowiska do dwuspadowy, z
modelowaniaw Tz}
Warsztat . tradycyjna- cegta, konatrukcja gont/
5 . ypalania, 173,3 .
ceramiczny , murowana drewno drewniana, kat stoma
przestrzen °
rerseratie nachylenia 45
stopni
ekspozycja
wyrobow dwuspadowy, z
metalowych, lukarmami,
6 | Ll faEite stanO\{\.nsk.o do 420 tradycyjna- cegta, konaFrukqa gont/
ubijania murowana drewno drewniana, kat stoma
miotem, nachylenia 45
urzadzenia do stopni
obrébki metalu
e Crevmany, o
7 | Wozownia wozdw i 75 drewniana drewno Y g gont/stoma
o e nachylenia 45
P stopni
wystawowa dla konstrukcja
urzadzen drewiana
gospodarczych, zrebowa, z
8 | spichlerz sprzetéw 202,94 belek tzw. drewno czterospadgwy stoma
a kat nachylenia 56
przeznaczonych okraglakow
do prac w faczonych na
gospodarstwie zamek
funkcja drewnianazrebo dre\;vgéwa,iviusp
9 |stolarnia wystawowa - 277,7 | wa, faczonana | drewno, nach };len?a gont/stoma
warsztatowa obtap yient
45stopni
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rekonstrukcja

murowana z

. . - kamien, drewniana, drewniane
10 | studnia studni = kamienia P
. . drewno dwuspadowa, deszczotki
kotowrotkowej ciosanego
rekonstrukcja
11 | poiziemianka potziemianek, | 37,44 drewniana drewno drewniana =
ekspozycja
rekonstrukcja
smolarni,
zajmujacych sie koputa
. produkcja murowana z
smolamia smoty, dziegciu cegiet, wejscie
12 | (piec Y gad 40,72 Sgiet Wy cegta koputa murowana cegta
. i wegla poétokragte,dno
smolarski) .
drzewnego pieca
wykorzystywan potokragte,
€go przez
kowali
. rekonstrukcja .
cerkiew z A . drewniana na
13 . Swigtyni 42 . drewno = gont
dzwonnica . podmuréwce
prawostawnej
rekonstrukgja tradycyjna- dwuspadow
14 | kapliczka przydroznej = yey) cegta padowy, dachéwka
it murowana drewniany
rekonstrukcja murowana z . . .
. . .. kamien, drewniana, drewniane
15 | studnia studni - kamienia L
. . drewno dwuspadowa, deszczotki
kotowrotkowej ciosanego
zadaszenie
. stolikow i tawek
wiata z - mieisce na drewno+
16 | kuchnia . ) 75,97 drewniana drewno ptaski membrana
imprezy
polowa . i dachowa
okolicznosciow
e, warsztaty
Wiata z zéd,asz.enle
L stolikow i tawek . . drewno+
17 | miejscem na . 68,75 drewniana drewno ptaski .
: - miejsce do poliweglan
ognisko .
konsumpgji
:Clt;or\ljanie sktadowanie
18 3 odpadow 16,54 drewniana - - -
odpadéw R
statych
lokalizacja
urzadzen do nawierzchnia
19 | plac zabaw = . = = =
zabawy dla poliuretanowa
dzieci
wiata na zadaszenie drewno+
20 parkingu 34,57 drewniana drewno ptaski .
rowery poliweglan
rowerowego
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6.3. INSTALACJE.

Numer Obiekt/Budowla instalacja @s?alaqa} mstala‘qa ogrzewanie kangllzaCJa wentyl{aqa wen-tylaqa
elektryczna | odwietlenia | wodociag. | elektryczne | sanitarna | mechaniczna | grawitacyjna

1 Parking somochodowy i _ _ _ _ _
rowerowy

2 Stodota - karczma -
Chatupa jednotraktowa-

3a = -
kasy

3b Chatupa péttoratraktowa - = - -

3c Chatupa dwutraktowa = - - -

4 Wiatrak = = = -

5 Warsztat ceramiczny -

6 kuznia i stajnia = = - -

7 Wozownia - = = -

8 Spichlerz = = - -

9 Stolarnia - = = -

10 Studnia - - - = = - -

11 Potziemianki - - = = - -

12 Smolarnia - - = = - -

13 Cerkiew z dzwonnica = = - -

14 Kapliczka - - - = = = -

15 Studnia - - - = = = -

16 Wiata z kuchnig polowa = -
Wiata z miejscem na

17 . - - - = = - -
ognisko
Wiata na sktadowanie

18 . - - - - = - -
odpadow statych

19 Plac zabaw - - - = = - -

20 Wiata na rowery - - - = = - -

projektowane

nie jest wymagane
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6.4. PLAC ZABAW.
6.4.1. LOKALIZACJA.

Plac zabaw projektuje sie po pétnocno - wschodniej stronie, tuz pod lasem.
Otwarcie karczmy na plac zabaw zapewni spokojng opieke nad dzie¢mi i
odpowiedni bufor miedzy placem zabaw a skansenem. Powierzchnia placu zabaw:

61,40m2.

6.4.2. PROPONOWANE OBIEKTY:

A. Hustawka pojedyncza - bocianie gniazdo, grupa wiekowa 0-14 lat,

przestrzen minimalna 2,3x7,5m

ZDJECIE 10 Hustawka pojedyncza - bocianie gniazdo
B. Hustawka pojedyncza - standardowa, grupa wiekowa 0-14, przestrzen

minimalna 2,3x7,5m,
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ZDJECIE 11 Hustawka pojedyncza - standardowa
C. Przeplotnia - grupa wiekowa 3-14 lat, przestrzehh minimalna 3,4x6,6m, w
sktad urzgdzenia wchodza: drabinka linowa, linka wspinaczkowa, scianka

gimnastyczna podwdjna

ZDJECIE 12 Przeplotnia

D. Karuzela tarczowa drewniana - wymiary urzgdzenia 1,5x1,5x0,9m, wymiary

strefy bezpiecznej: 5,0x5,0m.
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ZDJECIE 13 Karuzela tarczowa drewniana

E. Hustawka wagowa- wymiary urzgdzenia 3,2x0,35x1,0m, wymiary strefy

bezpiecznej 5,2x2,35m.

4

ZDJECIE 14 Hustawka wagowa

Uwaga: Nalezy wykonac bezpieczng nawierzchnie placu zabaw. Projektuje sie

nawierzchnie poliuretanowg, z atestem PZH, amortyzujgcg potencjalne upadki z

urzgdzen zabawowych z wysokosci do 3m.
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6.5. OGRODZENIE TERENU.

Ogrodzenie terenu ( 589,3mb) o wys. 1,3m, plecione z witek leszczynowych lub
wierzbowych (wierzba purpurowa), przeplatanych miedzy trzema poziomymi

drewnianymi zerdziami tzw. ogrodzenie ,laskowe”.

ZDJECIE 15 Proponowane ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wewnetrzne wydzielajgce poszczegolne zagrody tematyczne -

243,02mb wys 1,2m- ogrodzenie plecione z dranic.
8 ;; ‘ A _"' @ .. / ,,‘ ’31 ‘;‘ by

|

ZDJECIE 16 Proponowane ogrodzenie poszczegdlnych zagréd tematycznych
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6.6. BRAMY WJAZDOWE, FURTKI, WITACZE.

Gtéwna brama wjazdowa zlokalizowana od strony wiatraka o szerokos$ci 11m i
wysokosci 4,5m - drewniana, z bramg przesuwng oraz dwiema furtkami o
wysokosci 3,5m i szerokosci 3,3m. Brama oraz furtki projektuje sie jako
kontynuacja ogrodzenia terenu, jako plecione z witek leszczynowych lub
wierzbowych (wierzba purpurowa), przeplatanych miedzy trzema poziomymi

drewnianymi zerdziami tzw. ogrodzenie ,laskowe”.

6.7. IDENTYFIKACJA WIZUALNA.

System identyfikacji wizualnej projektuje sie jako jako subtelne i minimalistyczne
elementy, nie konkurujgce ani nie nawigzujgce formg i materiatem do
rekonstruowanej historycznej architektury (zgodnie ze wspétczesnymi Swiatowymi

tendencjami).

Tablice rozlokowane na terenie skansenu projektuje sie jako pionowe ptaszczyzny
wykonane ze szkta hartowanego (bezpiecznego, ttukgcego sie na drobne nieostre
kawatki), klejonego, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia. Tafle nalezy
osadzi¢ w posadzce za pomocg oku¢ systemowych w podstawie betonowe;j
wykoriczonej kamieniem. Nadruk (plan skansenu, opisy, legenda, rys historyczny)

wykona¢ metodg sitodruku na szkle.

Identyfikacje obiektéw wykonac jako tablice szklane mocowane w sposob subtelny
na elewacjach, na wysokosci wzroku, przy wejsciach do poszczegolnych obiektéw.

Nadruk opiséw na pomocg sitodruku.

2/KVUZe 29



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

7.1. KLASYFIKACJE BUDYNKOW.

Budynki zaklasyfikowano do kategorii ZI Ill oraz ZL |: stodota z zapleczem
gastronomicznym, chatupy, spichlerz, stajnia z kuznig, stolarnia, warsztat
ceramiczny, wozownia, cerkiew. Szczegoty zatozen bezpieczenstwa

przeciwpozarowego rys. PK 005.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkow, ze wzgledu na ich

wysokos$¢ obnizono do D, ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji nadziemnych.

7.2. ODPORNOSC POZAROWA.

Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia/NRO/ i posiadac
odpornos¢ ogniowg odpowiadajgcg klasie odpornosci pozarowej budynkéw z

godnie z tabelg WT patrz 8 216 ust 1

gtdbwna konstrukcja nosna- kondygnacja nadziemna - R 30

konstrukcja stropu kondygnacji nadziemnych - R 30;

konstrukcja stropu kondygnacji podziemnej ( strop nad piwnicg) - REI 30;
Sciany zewnetrzne - El 30;

Sciany wewnetrzne - (-);

przekrycie dachu - (-)

7.3. DROGA POZAROWA.

Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 4,5m, z ktérej zapewniono
wymagany dostep do projektowanych budynkéw. Przejazd pod bramami

wjazdowymi o wysokosci min. 4,5m.
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7.4. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Na terenie skansenu przewiduje sie: gasnice zawierajgce 2 kg lub 3dm3 srodka
gasniczego na 100m2 powierzchni, hydranty wewnetrzne, zewnetrze i
przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektéw o kubaturze przekraczajgcej

1000m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

8. UWAGI KONCOWE.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, prawem o wynalazczosci oraz
prawami pokrewnymi. Wszelkie prawa majgtkowe do projektu nalezg do Gminy

Kurytéwka.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dagmara Pawlak
mgr inz. arch. Jakub Pawlak
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