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OPIS TECHNICZNY 

1.  Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

• wizja lokalna,   

• wytyczne projektowe i normy dotyczące instalacji gazu. 

2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przyłącza gazowego wraz z budową 

zalicznikowej instalacji gazu do budynku remizy OSP wybudowanego w latach 80 XXw. 

3. Zalicznikowa instalacja gazu 

 

3.1. Dopływ gazowy 
 
Dopływ gazowy projektuje się od istniejącej sieci gazowej, średniego ciśnienia o średnicy nominalnej Dn 32mm do 

budynku. Łączna długość zalicznikowej instalacji 7,65m Dn-32 mm SDR 11 PE 100. Gazociąg będzie prowadził gaz 

ziemny wysokometanowy, symbol E, wg. PN-C-04750. 

Rury przewodowe polietylenowe Dn 32 szeregu SDR11 (wg Norm PGNiG ZN-G-3150 “Gazociągi – rury polietylenowe – 

wymagania i badania”) zgrzewane za pomocą kształtek elektrooporowych powinny być znaczone żółtą taśmą znacznikową 

(25 cm nad gazociągiem), a wzdłuż dolnej krawędzi dopływu należy ułożyć drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 w izolacji DY. 

3.2. Roboty ziemne przy wykonaniu dopływu gazowego 
 

Wytrasowanie przebiegu dopływu wg Projektu budowlanego. 

Wykonanie wykopów o wymiarach 50 cm i głębokości 0,8 – 1,1 m. 

Wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej lub przesianym gruntem rodzimym o grubości 10 cm. 

Montaż dopływu gazowego podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

Wykonanie nadsypki piaskowej o grubości 10 cm. Oznakowanie dopływu taśmą znacznikową. 

Zasypanie całości wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem aż do poziomu terenu. 

      3.3. Roboty montażowe na dopływie gazowym 
 
Ułożenie rur polietylenowych Dn 32 SDR 11PE. W odległości 0,5 m od budynku montaż przejścia PE/stal 32/32. 

Ułożenie dopływu z rury stalowej spawalnej bez szwu izolowanej powłoką polietylenową. Wyprowadzenie rury stalowej do 

szafki wnękowej i zabezpieczenie końcówki zaworem kulowym DN 32 mm. 

Wykonanie próby ciśnieniowej na ciśnienie 2,4 Mpa, zgodnie z normą PN-92/M-34503. “Gazociagi i instalacje 

gazownicze. Próby gazociągów” przy udziale Dostawcy Gazu. Kontroli podlega również jakość użytych materiałów i jakość 

wykonanej instalacji. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

      3.4. Punkt redukcyjno – pomiarowy 
 

Punkt redukcyjno – pomiarowy składa się z kurka sferycznego gwintowanego DN 15 mm typu GAZOMET- 

RAWICZ (tzw. Zawór ogniowy), reduktora ciśnienia R10 połączonych z instalacją na sztywno kształtkami DN 32 mm 

łączonymi “na zawias”. Całość zaprojektowana jest w szafce o wymiarach 600x600x250 mm, zlokalizowanej na wysokości 

minimum 0,5 m od powierzchni terenu. 

     3.5.  Próby ciśnieniowe i odbiór techniczny 
 
Odbioru dokonuje, oraz próbę ciśnieniową nadzoruje upoważniony przedstawiciel dostawcy gazu. Oprócz szczelności 

przewodów odbiorowi technicznemu podlegają: jakość użytych rur, kształtek i armatury, jakość pokrycia rur. Instalację 

gazową należy poddać próbie szczelności w czasie 0,5 godziny na ciśnienie 50 kPa mierzone manometrem różnicowym. 

Próbę przeprowadza się powietrzem. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

 

4. Warunki wykonania i odbioru 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. 

II –Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi, przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami). 

 

5. Zagadnienia BHP, PPOŻ. i ochrony środowiska 

 

          5.1. Zagadnienia BHP 

Prace montażowe w zakresie wykonania instalacji nie są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych.  

          5.2. Zagadnienia ppoż 

Materiały dla projektowanych instalacji, nie stanowią zagrożenia pod względem ppoż. Materiały używane do budowy są 

niepalne bądź nie podtrzymują palenia. Zagrożenie pod względem ppoż. występuje tylko na etapie prowadzenia prac 

montażowych. 

          5.3.Zagadnienia ochrony środowiska 

Przeprowadzone instalacje w żadnym przypadku nie mają ujemnego wpływu na środowisko. Materiały używane do budowy 

spełniają wymogi ochrony środowiska.  
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