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SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPRZETU | URZADZEN
na realizacje nastepujacego zadania:
Realizacje dostaw réznorodnego sprzetu i umeblowania dla Urzedu Gminy
Kurytéwka
w ramach zadania ogélnego:
»,Wsparcie procesow adaptacyjnych i modernizacyjnych pracownikéw Gminy
Kurytéwka”

Izatacznik zawiera wszelkie minimalne wymogi dotyczace sprzetu i urzadzen tacznie z
wyszczegolnieniem warunkow i dokumentow nawet jesli zostaty opisane w SWZ
wczesniej, gabaryty wymienione dla mebli ze wzgledow handlowych i warsztatowych
mogaq sie rozni¢ jednak nie wiecej niz o 5%, natomiast wymogi AGD, nie wiecej niz 2% -
chyba, ze wykonawca zamieni warunki na lepsze/

W zwigzku z modyfikacjg opisu przedmiotu zamoéwienia, polegajgcg na uzupetnieniu
wskazanych w dokumentacji odniesien o zwrot ,lub rbwnowazne” / ,lub rownowazny’,
Zamawiajgcy zastosowat ten zapis do kazdego konkretnego zapisu w dokumencie przy
konkretnych odniesieniach objetych art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 Pzp

Warunek do postepowania dotyczace towarow

- Zapisy o pochodzeniu towaréw:

wszystkie elementy dostaw powinny by¢ produkowane lub wykonane w krajach
cztonkowskich UE lub panstw, z ktérymi UE zawarta umowy o rownym traktowaniu,
o ktorych mowa w art. 16a ustawy pzp. Nie bedg akceptowane dostawy przy braku
spetnienia tego warunku co zamawiajgcy potwierdza dziatajgc na podstawie art. 16b
ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. (nie dotyczy czesci 3 zadania).

- Oswiadczenia wykonawcow:

ztozenie oswiadczenia o pochodzeniu towaréow z okreslonego obszaru z krajow
cztonkowskich UE lub panstw, z ktérymi UE zawarta umowy o rownym traktowaniu (nie
dotyczy czesci 3 zadania)

- Zasady traktowania wykonawcow:

zamawiajacy skorzystat z regulacji przewidzianej w art. 16b ust. 2 ustawy Pzp
dotyczacych innych warunkéw w zakresie wymogéw pochodzenia towaréw, co opisat
a zatem dotyczg one wszystkich wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu (nie
dotyczy czesci 3 zadania).
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Miejsce pochodzenia towaru w postepowaniu jest zdefiniowane:

Zgodnie z art. 60 rozporzadzenia (UE) nr 952/2013 stanowi, ze towar catkowicie
uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzacy z tego
kraju lub terytorium. Towar, w produkcje ktdérego zaangazowane sg wiecej niz jeden kraj
lub wiecej niz jedno terytorium, uznaje sie za pochodzacy z kraju lub terytorium,
w ktérym towar ten zostat poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu
przetwarzaniu lub obrébce, w przedsiebiorstwie przystosowanym do tego -celu,
co spowodowato wytworzenie nowego produktu lub stanowito istotny etap wytwarzania.
Tak zdefiniowana jest ocena towaru oraz podstawa ztozenia oswiadczenia.

Koordynatorzy z ramienia zamawiajacego w ramach realizacji dostaw:
Gtéwnym koordynatorem dla cato$ci jest Sekretarz Gminy Kurytowka
tukasz Dec — Sekretarz Gminy

lukaszdec@kurylowka.pl

(17) 249 95 30

dodatkowo dla poszczegolnych czesci biorg udziat i odpowiadajgw zakresie
merytorycznym:

dla czesci 1

Marek Ner — Infrastruktura

drogi@kurylowka.pl

(17) 249 95 37

dla czesci 2ai 2b

Ewelina Bachorz —

projekty@kurylowka.pl

(17) 249 95 36

dla czesci 2c

Marek Ner — Infrastruktura

drogi@kurylowka.pl

(17) 249 95 37

dla czesci 3

Andrzej Bujak

abujak@kurylowka.pl

(17) 243 80 10 wew.135

l. Cze$¢ 1 — meble

Wykonawca biorgcy udziat w tej cze$ci ma obowigzek wspotpracy z wykonujgcym czeSc
2b, ktory wskazuje w pierwszej kolejnoSci gabaryt sprzetu, do ktérego nalezy dostosowac
doktadny.wymiar gabarytowy mebli.

opis | uwagi

1. Fotele ergonomiczne posiadajg podstawowe minimalne wymogi (33 szt.)

a) pieciopodporowa podstawa polerowana, wyposazona w kotka
jezdne miekkie, zapewniajgca stabilnosé

b) regulacja wysokosci siedziska w zakresie 400-500 mm, liczagc
od podtogi

c) wymiary oparcia i siedziska majgce zapewni¢ swobode ruchow i
wygodng pozycje ciata, oparcie wysokie lub z regulowanym
podgtéwkiem

d) regulacja wysokosci oparcia i regulacja pochylenia oparcia w
zakresie 5° do przodu i 30 do tytu z blokadg

e) wyprofilowanie ptyty siedziska i oparcia do naturalnego
wygiecia kregostupa i odcinka udowego korczyn dolnych
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f) mozliwosc¢ obrotu wokot osi pionowej o 360°
g) podtokietniki z regulacjg w trzech ptaszczyznach
h) udzwig min. 140,0 kg

2. Ergonomiczny podnézek (33 szt.)

a) regulowany
b) dopasowany wykonczeniowo do oferowanego fotela
c) podnézek moze byé zespolony z fotelem

3. Meble do biura projektu (1 kpl) — budynek B

(folder BiuroP.zip)

a) ptyta meblowa min. 18mm, laminowana, obrzeza PVC,

b) szuflady peten wysuw, stelaz metalowy, zasada ,cichy domyk”
c) desen i kolor zblizony do wizualizacji (uzgodnienie przed
wykonaniem)

d) uchwyty podituzne kolorystycznie dopasowane (uzgodnienie
przed wykonaniem)

e) zamki meblowe do kazdego modutu szaf i szafek

4. Meble do kacika kawowego — w budynku A (pokdj nr 19) <
uzgodnione z AGD

(folder
mebleKW19.zip)

a) ptyta meblowa min. 18mm, laminowana, obrzeza PVC,

b) szuflady peten wysuw, stelaz metalowy, zasada ,cichy domek”
c) desen i kolor zblizony do wizualizacji (uzgodnienie przed
wykonaniem)

d) uchwyty podituzne kolorystycznie dopasowane (uzgodnienie
przed wykonaniem)

e) zamki meblowe do kazdego modutu szaf i szafek

f) do zakresu wykonania nalezy montaz zlewozmywaka z baterig
w przygotowane wczesniej podejscia w scianie

5. Meble do kacika kawowego — w budynku B (pokdj nr 29) —
uzgodnione z AGD

(folder
mebleKW29.zip)

a) ptyta meblowa min. 18mm, laminewana, obrzeza PVC,

b) szuflady peten wysuw, stelaz metalowy, zasada ,cichy domek”
c) desen i kolor zblizony do wizualizacji (uzgodnienie przed
wykonaniem)

d) uchwyty podtuzne” kolorystycznie dopasowane (uzgodnienie
przed wykonaniem)

e) zamki meblowe do.kazdego modutu szaf i szafek

Il. CzesS¢ 2a —

Opis

| uwagi

1. Rowery elektryczne (2 szt.) zgodnie z wymaganiami i przepisami

na rynku polskim

a) damski - rower miejski

b) licznik elektroniczny, predko$¢, poziom dotadowania,

c) akumulator dla przejechania min. 50 km

d) akumulator zapasowy oprécz zamontowanego z rowerem

e) silnik mocy 250W — doktadnie

f) serwisowanie do 60 km na kazdym etapie (przy czym w okresie
gwarancji i rekojmi naprawa w siedzibie zamawiajgcego lub koszt
przewozu i odwozu na koszt serwisu lub wykonawcy)

g) opony z ochrong przed przebiciem

h) przewody do tadowania kompatybilne ze stacjg ponizej

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10
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i) kompatybilne z tadowarka oferowang

j) kota min. 26 calowe

k) wszelkie parametry dostosowane do obecnych przepisdéw ruchu
drogowego

2. stojaki na rowery z tadowaniem (stacja fadowania i naprawy - zewnetrzna)

a) jeden stojak z dwoma miejscami na rower

b) dwa punkty tadowania (réwnolegte dla obu roweréw)
c) mozliwos¢ montazu w terenie

d) materiat trwaty i nierdzewny

e) gniazda szczelne, IP65 (wodoszczelne)

f) kompatybilne z rowerami oferowanymi

lll. CzesS¢ 2b -

opisy | uwagi

1. lampy z parametrami (31 szt.) lub w zakresie réwnowaznym

a) dopuszczone na rynku polskim z symbole CE
b) panel LED 60x60, biaty

c) barwa zimna 4500 do 5500 Im

d) moc 50-60W

2. Sprzet do kacika kawowego - budynek A

Dostawca wspétpracuje z wykonawca czesci 1 — lodéwka i mikrofala jako wbudowane

a) lodéwka o wym. wys. nie mniej niz 200,00 cm, pojemno$¢ min.
220 | chtodziarka, pojemno$¢ min. 110 | zamrazarka, zmiana
kierunku otwierania drzwi, bezszronowa, poziom hatasu <40dB —
dostosowana do projektu mebli; - pojemnosci ze wzgledéw
producenta mogq sie zmieni¢ max.2%

b) czajnik elektryczny — min.©2000W; pojemnos¢ min. 1,71; filtr
anty-osadowy; obrotowa podstawa; grzatka ukryta;

c) ekspres do kawy materiat stal, do kawy ziarnistej, dotykowy
ekran, regulacja ilosci. zaparzanej kawy, parzenie 2 kaw
jednoczesnie, wbudowany..mtynek, regulacja stopnia zmielenia
kawy, spienianie mleka, Wskaznik poziomu wody, automatyczny
program czyszczenia i odkamieniania;

d) kuchenka mikrofalowa z programowaniem elektronicznym;
moc mikrofal 'min 800W; pojemnos¢ min. 20,0l; wyswietlacz,
oswietlenie wnetrza;

e) dwa zestawy kawowe porcelanowe biate dla szesciu oséb —
filizanka, spodek; talerzyk deserowy; (w sumie 12 0sob)

f) dwa zestawy sztuccéw, nierdzewnych dla szesciu oséb (w
sumie 12 osob) — w zestawie tyzka duza, tyzeczka mata, widelec,
noz

3. Sprzet do kacika kawowego - budynek B

Dostawca wspétpracuje z wykonawca czesci 1 — lodéwka i mikrofala jako wbudowane

a) lodowka typu hotelowa o wym. min. 50x45xgtebokosc
mieszczaca sie pod blatem standard, pojemno$é min. 45|
chtodziarka, zmiana kierunku otwierania drzwi, bezszronowa,

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10
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poziom hatasu <40dB - dostosowana do projektu mebli,
pojemnosci ze wzgleddéw producenta mogg sie zmieni¢ max.2%

b) czajnik elektryczny — min. 2000W; pojemnos¢ min. 1,71; filtr
anty-osadowy; obrotowa podstawa; grzatka ukryta;

c) ekspres do kawy materiat stal, do kawy ziarnistej, dotykowy
ekran, regulacja ilosci zaparzanej kawy, parzenie 2 kaw
jednoczesnie, wbudowany mtynek, regulacja stopnia zmielenia
kawy, spienianie mleka, Wskaznik poziomu wody, automatyczny
program czyszczenia i odkamieniania;

d) kuchenka mikrofalowa z programowaniem elektronicznym;
moc mikrofal min 800W; pojemnos¢ min. 20,0l; wyswietlacz,
oswietlenie wnetrza;

e) dwa zestawy kawowe porcelanowe biate dla szesciu oséb —
filizanka, spodek; talerzyk deserowy; (w sumie 12 0sob)

f) dwa zestawy sztuccéw, nierdzewnych dla szesciu oséb (w
sumie 12 0osob) — w zestawie tyzka duza, tyzeczka mata, widelec,
noz

IV. Czes¢ 2c -
opis uwagi
1. sprzet elektryczny z akumulatorem podstawowym (w | Dodatkowe

sprzecie) oraz dodatkowym zapasowym takim samym dla
kazdego zestawu

akumulatory

a) kosiarka akumulatorowa z napedem (1.szt.)

Silnik bezszczotkowy

minimalna szeroko$¢ koszenia: 45cm

minimalna wysokos¢ koszenia: 25 mm

minimum 4-stopniowa regulacja wysokosci koszenia
maksymalna wysokos¢ koszenia: 80 mm

tadowarka do  akumulatoréw- minimum jedno wejscie do
tadowania

kosz na trawe o pojemnosci minimum 50 litréw

opcja mulczowania oraz wyrzut boczny

b) wykaszarka (podkaszarka) akumulatorowa, (1 szt.)

Silnik bezszczotkowy

Minimalna szerokosc koszenia: 38 cm pokosu

Grubosc¢ stosowanej zytki minimum: 2,0mm

Gtowica automatyczna

Ostona gtowicy

NOz tréjzebny

tadowarka do akumulatorow- minimum jedno wejscie do
tadowania

W zestawie: szelki nosne

c) dmuchawa akumulatorowa (1 szt.)

Predkos¢ strumienia powietrza: min. 200 km/h.

Wydajnos¢ powietrza: min. 12 m*min (metréw szesciennych na
minute).

Regulacja predkosci: ptynna lub co najmniej 2-stopniowa
regulacja sity dmuchania.

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10
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Ergonomia: uchwyt antywibracyjny, réwnomierne roztozenie
masy, mozliwos¢ pracy w pozycji stojgcej.

tadowarka do akumulatorow- minimum jedno wejscie do
tadowania

d) detektor do przewodow elektrycznych (wykrywacz metali), (1
szt.)

Wykrywanie przewodow elektrycznych pod napieciem (AC) oraz
bez napiecia.

Wykrywanie przewodow i elementow metalowych (np. rur,
pretow, profili).

Wykrywanie drewna i tworzyw sztucznych

Automatyczna kalibracja czutosci do rodzaju materiatu podfoza.
Regulowana czutos¢ detekciji.

Sygnalizacja dzwiekowa, wibracyjna i wizualna wykrytego
obiektu.

Zakres gtebokosci wykrywania przewodéw pod napieciem:
minimum 70 mm.

Zakres gtebokosci wykrywania przewodow bez
napiecia/elementow metalowych: minimum 40-50 mm.
Doktadnos$¢ lokalizacji £ 10 mm (lub lepsza).

Sygnalizacja dzwiekowa intensyfikowana wraz ze wzrostem
natezenia sygnatu.

Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne Wskaznik stanu baterii.
Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

2. sprzet elektryczny do pracy w pomieszczeniach

a) oczyszczacze powietrza, (6 szt.)

poziom hatasu do 50dB

wymiana powietrza dla powierzchni‘min. 60 m2, t.j. ok. min. 400
m3/h

zmienny tryb pracy

b) pochtaniacze wilgoci, (6 szt.)

powierzchnia pomieszczeh — min. 40,0m2

poziom hatasu do 45dB

zmienne funkcje pracy.z panelem sterowania

c) Zestaw filtrujgcy do.wody pitnej ( pod zlew): w sktad zestawu
wchodzi mosiezna bateria kuchenna (obrotowa i wyciggana
wylewka “wraz z perlatorem napowietrzajgcym) w kolorze
czarnym..z wyodrebniong dodatkowg wylewkg pod filtr wodny;
zestaw powinien mie¢ wbudowany min. 5-litrowy zbiornik wodny;
wskaznik wymiany wktadu filtra wody; min. 2 filtry zapasowe;
wszystkie elementy niezbedne do podtaczenia filtra; min. 4 szt.
paskow do testowania wody; zestaw powinien posiadac¢ atest
PZH; instrukcja obstugi i montazu w jezyku polskim,

V.Czes¢ 3

1.0golne zapisy dotyczace konfiguracji sprzetowej dla wszystkich jednostek w celu
dopasowania do istniejgcej bazy sieciowej Urzedu Gminy.

1.1. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia systemu operacyjnego kompatybilnego z
posiadang infrastrukturg informatyczng, w szczegdlnosci z funkcjonujgca w organizacii

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
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ustugg katalogowg Active Directory oraz srodowiskiem domenowym.

W infrastrukturze Zamawiajagcego wykorzystywane sg mechanizmy centralnego
zarzadzania stacjami roboczymi, w tym polityki grupowe (GPO), ustugi uwierzytelniania,
zarzadzanie tozsamoscig uzytkownikéw, a takze mechanizmy bezpieczenstwa
i dystrybucji aktualizacji, ktére sg natywnie wspierane przez systemy operacyjne klasy
Microsoft Windows.

Z wuwagi na koniecznos¢ zachowania spoéjnosci $rodowiska IT, zapewnienia
bezpieczenstwa danych, ciggtosci dziatania systemow oraz minimalizacji kosztéw
integracji i utrzymania, Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany system operacyjny
zapewniat petna, natywng integracje z istniejacq infrastrukturg domenowg oraz
wszystkimi  wykorzystywanymi mechanizmami zarzadzania i zabezpieczehA —  bez
koniecznosci stosowania rozwigzan posrednich lub dodatkowego oprogramowania.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce,
ze oferowany system operacyjny zapewnia petng funkcjonalnos¢ w zakresie:

. zarzadzania poprzez polityki centralne rownowazne funkcjonalnie do GPO,

. integracji z ustugq katalogowa,

. obstugi mechanizméw uwierzytelniania, bezpieczenstwa i aktualizacji
stosowanych przez Zamawiajgcego,

. kompatybilnosci z wykorzystywanymi aplikacjami_ i srodowiskiem pracy

uzytkownikow.

W przypadku zaoferowania rozwigzania rownowaznego;:Wykonawca zobowigzany jest
do wykazania jego petnej kompatybilnosci oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych
Z jego wdrozeniem, integracja i utrzymaniem.

Ponizej podane sg minimalne wymogi, jakich oczekuje zamawiajacy od dostarczonego
sprzetu z dostosowaniem ich do oferowanych jednostek i systemu sieciowego jako
catosci.

1.2. W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy
(numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguraciji:

Nie dopuszcza sie zaoferowania komputera odnawianego. Opisy muszg by¢ spdjne do
kart katalogowych i atestow, ktore sg przedmiotowymi sSrodkami dowodowymi
sktadanymi wraz z oferta.

1.3. Komputery nie moga.byé wyprodukowane wczesniej niz 2025 rok.

1.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosci parametréw
oferowanego sprzetu z wymogami niniejszej SWZ na kazdym etapie postepowania.

2. laptopy (warunki minimalnie wymagane)

Procesor Procesor min. 12-rdzeniowy ze zintegrowang grafika,
zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych klasy x86, o
wydajnosci liczonej w punktach réwnej lub wyzszej procesorowi
Intel Core Ultra 5 225U na podstawie PerformanceTest w tescie
CPU Mark wedtug wynikéw Avarage CPU Mark opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w sktadanej ofercie
winien podac¢ doktadny model oferowanego podzespotu. Procesor
wyposazony w modut NPU. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych.

Pamie¢ Min. 16 GB DDR5 5200MHz
operacyjna RAM | 2 sloty pamieci w tym 1 slot wolny.
Mozliwos¢ rozbudowy pamieci do min. 48GB

Parametry M.2 512 GB SSD PCle 4.0 x4 NVMe

pamieci masowej

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
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Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition.

Wbudowane w obudowie komputera:

- gtosniki stereo 2x 2W,

- kamera video 1080p z mechaniczng zastong obiektywu

- dwa mikrofony z funkcjg wygtuszania niechcianych odgtosow tta
Sterowanie gtosnoscig gtosnikdéw za posrednictwem wydzielonych
klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny
do natychmiastowego wyciszania gtosnikéw oraz mikrofonu (mute).

Obudowa

Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium,
duraluminium, widkno weglowe, widkno szklane, PC-ABS)
charakteryzujacych sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych. Komputer o podwyzszonej odpornosci spetniajacy
normy MIL-STD-810H.

Ptyta gtowna

Ptyta gtdbwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale oznaczona (nafaminacie ptyty
gtébwnej) na etapie produkcji nazwg producenta.oferowanej
jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Ptyta gtéwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajgcy numer
seryjny urzadzenia.

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi

Oferowany model komputera musi poprawnie wspotpracowac z
zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie
poprawnej wspoétpracy Wykonawca dotgczy do oferty dokument w
postaci wydruku potwierdzajacy certyfikacje rodziny produktéw bez
wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera).

Bezpieczenstwo

Modut TPM 2.0

Slot typu Kensington. Dysk systemowy zawierajgcy partycje
recovery umozliwiajace odtworzenie systemu operacyjnego
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtbwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacii).

BIOS

BIOSzgodny ze specyfikacjg UEFI (lub rozwigzanie w petni
réwnowazne), wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera. Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z
zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informaciji o:

- wersji BIOS wraz z datg produkciji

- nr seryjnym komputera

- typie procesora

- ilosci pamieci RAM

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos¢ wykonania
ponizszych czynnosci:

- Mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora

- Mozliwos¢ ustawienia hasta dysku twardego

- Mozliwos$¢ wigczania/wytaczania wirtualizaciji z poziomu BIOS

Urzad Gminy Kurytéwka
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- Mozliwos$¢ wigczenia/wytaczenia bootowania z USB oraz PXE
- Mozliwos¢é Wytgczania/Wtaczania: karty sieciowej, mikrofonu,
zintegrowanej kamery, USB

Bezpieczenstwo —
System
Diagonstyczny

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia btedéw
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy
nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System
obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury, umozliwiajgcy.
wykonanie minimum nastepujacych czynnosci diagnostycznych:

1. Wykonanie testu komponentow w zakresie przyspieszonym lub
rozszerzonym z mozliwoscig wyboru algorytmow testowania.oraz
liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny
powinien umozliwia¢ wykonanie testu nastepujacych komponentow:
- pamieci ram,

- procesora,

- pamieci masowe;,

- ptyty gtowne;j.

2. |dentyfikacje jednostki i jej komponentéw w nastepujacym
zakresie:

- urzadzenie (producent, model, numer seryjny),

- bios (producent, wersja oraz data wydania),

- procesor (nazwa, taktowanie, ilosci pamieci cache L1, L2, L3),

- pamie¢ ram (ilos¢ zainstalowanej pamieci ram, producent oraz
numer seryjny),

- dysk twardy (producent,;model, numer seryjny, pojemnosc).

Ekran Matowy, matryca IPS min. 16” 16:10 z podswietleniem w
technologii LED; rozdzielczos¢ min. WUXGA 1920x1200, jasnos¢
min. 300 nits, kontrast min. 1000:1, kat otwarcia pokrywy ekranu
min. 180 stopni.

Interfejsy / -2x USB 3.2'gen 1 typu A

Komunikacja

- 1x-ThunderBolt 4

-Ax USB 3.2 Gen 2 typu C

- 1x HDMI 2.1

- 1x ztagcze audio combo

- 1x RJ-45

Nie dopuszcza sie osiggniecia wymaganych portéw poprzez
zastosowanie przejsciéwek lub czytnikéw zewnetrznych.

Karta sieciowa
WLAN

Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie Wi-Fi 6E
Bluetooth min. 5.3

Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie cieczg, uktad US, wyposazona w
min. 2 tryby podswietlania przyciskow (wlgczone, wytaczone)

Czytnik linii Wbudowany czytnik linii papilarnych.

papilarnych

Akumulator O pojemnosci min. 45 Wh, wyposazony w system szybkiego
tadowania, ktory umozliwia szybkie natadowanie akumulatora
notebooka od 0% do 50% w czasie 30 minut.

Zasilacz Zasilacz zewnetrzny USB-C 65W

Certyfikaty, Dla komputera wymogi i dokumenty sg zatgcznikiem do oferty

oswiadczenia i

jednak skfadajgc oswiadczenie o spetnieniu warunkow
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standardy

postepowania wykonawca oswiadcza, iz spetnia te warunki i na
kazde zadanie zamawiajacego musi mu udostepni¢ potwierdzenia
ponizej.

- TCO dostepne na stronie https://tcocertified.com/product-finder

- EPEAT Gold wedtug danych widocznych na stronie
https://epeat.net/search-computers-and-displays

- Mil-STD-810H

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostki

Powyzsze wymogi moga by¢ zadane do potwierdzenia.przed
podpisaniem umowy i sg warunkiem jej podpisania. Dopuszczone
sg wymogi rownowazne o ile spetniajg te same warunki i posiadajg
odpowiednie potwierdzenia.

Waga

Waga startowa urzgdzenia z akumulatorem nie ' wieksza niz 1.9kg
wedtug karty katalogowej producenta

System
operacyjny

Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC
lub inny rbwnowazny dostosowany do.opiséw ust. 1 powyzej oraz,
ktoéry spetnia nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy. obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,

b. Dotykowy  umozliwiajgcy  sterowanie  dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerow typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —
w tym polskim i angielskim

4, Mozliwosé tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami
za pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5, Wbudowana w system operacyjny przegladarka Internetowa.
6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢  przystosowania  stanowiska dla  oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego
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w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersiji
systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego opdzniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikow zarzgdzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.  Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw
roboczych znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikéw w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez Kkoniecznosci
taczenia sie z siecig VPN 2z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwosé
zdalnego przejecia sesji zalogowanego . uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikow .pozwalajacy na stosowanie
przydziatbw (ang. quota) na dysku -dla uzytkownikdw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodnosc. i pozwalajacy tworzy¢ kopie
Zapasowe.

20. Oprogramowanie dla‘twerzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne  wykonywanie = kopii  plikbw z  mozliwoscig
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejsze;j.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania Iub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy
uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.  Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy-zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepno$¢ bezptatnych  biuletynow  bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczenh internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podiaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposob aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu
plikébw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzgdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
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biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu  oprogramowaniu z zapewnionymi  bezptatnymi
aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM

33. Mozliwosc¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach
katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu
(Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — ‘wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
C. Wirtualne karty inteligentne i-certyfikaty (logowanie w oparciu

o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen
na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach
42. Wsparcie  dla VBScript - mozliwos¢ uruchamiania
interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

Oprogramowanie
do aktualizacji
sterownikéw

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzetu umozliwiajace
automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikow oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym réwniez
wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie

musi automatycznie tgczy¢ sie z centralng bazg sterownikow i
oprogramowania producenta, sprawdzaé dostepne aktualizacje i
zapewniac zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikaciji
bez ingerencji uzytkownika.

Gwarancja i
wsparcie
techniczne
producenta

Gwarancja producenta komputera min 24 miesiecy. — zapisy w
szczegotach w SWZ.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

W przypadku braku realizacji serwisu przez APS producenta
producent przejmie na siebie obowigzek serwisowy.
Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadac status
autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera.
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
ISO 9001 lub odpowiadajgcej jej rownowaznej.

Bezptatna infolinia w jezyku polskim, funkcjonujgca minimum w
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godzinach 9:00 — 16:00 oraz obstugujgca zgtoszenia serwisowe i
oferujgca wsparcie techniczne w zakresie co najmniej:

- wsparcia technicznego dla zakupionego sprzetu,

- weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu,

- weryfikacji statusu gwarancji zakupionego sprzetu.
Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony
w funkcje automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy
Zamawiajacemu uzyskanie informacji w zakresie co najmnie;j:

- fabrycznej konfiguracji urzadzenia,

- rodzaju gwarancji,

- dacie wygasniecia gwarancji,

- aktualizacjach.

Diagnostyka sprzetowa dostepna na stronie internetowe;j
producenta.

Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty oswiadczenie
producenta komputera, potwierdzajgce spetnienie ww. warunkow.

3. Komputer stacjonarny typu All-in-One. (warunki minimalnie wymagane przy
mozliwosci zastosowania rozwigzan réwnowaznych)

Komputer

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych. W ofercie nalezy podaé nazwe producenta, typ, model,
oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguraciji.

Obudowa

Obudowa typu All-in-One (komputer trwale zintegrowany z
monitorem) z mozliwo$cig zabezpieczenia fizycznego przez
metalowg linke typu Kensington Lock oraz umozliwiajgca bez
narzedziowag wymiane pamieci RAM. Mozliwos¢ zamontowania
urzgdzenia na Scianie przy uzyciu ztgcza VESA 100x100. Obudowa
trwale oznaczona nazwag producenta, nazwg komputera.

Podstawa

Podstawa umozliwiajgca regulacje jednostki w zakresie co
najmniej:

- pochylenie przéd tyt w zakresie min. 25 stopni

- swivel wzakresie min. 45 stopni

- pivot w zakresie min. 90 stopni

- regulacje wysokosci do min. 130mm

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera,
trwale oznaczona nazwg producenta komputera (na etapie
produkciji). Ptyta gtbwna wyposazona w min. 3 ztgcza M.2 z czego
min. 2 dedykowane dla dysku SSD PCle. Piyta gtbwna wyposazona
w min. 2 sloty pamieci RAM DDRS.

Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych o wydajnosci liczonej w punktach wyzszej lub rowne;j
niz Intel Core Ultra 5 235 na podstawie testu PerformanceTest w
tescie CPU Mark wedtug wynikow opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w sktadanej ofercie
winien podac¢ doktadny model oferowanego podzespotu

Pamiec Min. 16GB DDR5

operacyjna Mozliwos$é rozbudowy do min. 64GB
Jeden slot pozostawiony wolny

Dysk twardy Min 512GB M.2 PCle, zawierajagcy RECOVERY umozliwiajacg
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odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii. Mozliwos¢ instalacji drugiego dysku SSD
M.2.

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Matryca Min. 27" IPS o rozdzielczosci min. QHD 2560x1440
Jasnosc¢ typowa min. 400 cd/m?
Kontrast typowy min. 1500:1
Odswiezanie min. 100Hz
Gamut koloréw min. 99% sRGB
Sprzetowa funkcja redukujgca emisje Swiatta niebieskiego
Katy widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni
Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition.
Wbudowane dwa gtosniki o mocy min. SW kazdy
Wbudowane dwa mikrofony.
Kamera min. SMP zintegrowana z obudowg komputera, z
mechaniczng zastong obiektywu, funkcjg logowania za pomocg
rozpoznawania twarzy
Sie¢ Karta sieciowa LAN obstugujgca predkosci 10/100/1000
Porty/ztacza - 1x USB 3.2 typu C z funkcjg tadowania zewnetrznych urzadzen

- 1x ThunderBolt 4 lub USB 4

-4x USB 3.2 typu A

- 1x HDMI

- 1x DisplayPort

- 1x RJ-45

- 1x ztagcze audio combo

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow USB nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

Klawiatura/mysz

Min. Przewodowa USB klawiatura w uktadzie US + mysz z rolkg

Zasilacz

Energooszczedny zasilacz o mocy max 180W oraz sprawnosci na
poziomie min. 90%.

System
operacyjny

Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC
lub.inny réwnowazny dostosowany do opiséw ust. 1 powyzej oraz,
ktory spetnia nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —
w tym polskim i angielskim

4, Mozliwosé tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami
za pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowana w system operacyjny przegladarka Internetowa
6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informaciji
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(plikow réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8. Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10.  Mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzgdzany przez administratora-systemu
Zamawiajgcego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego
w modelu peer-to-peer.

13.  Mozliwosc¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersiji
systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego.opdzniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14.  Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

16.  Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.  Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw
roboczych znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikéw w
centrum danych z prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19. = Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodnos$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie
Zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej.

21.  Mozliwosc¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22.  Mozliwosc¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy
uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu)."

24.  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.  Wbudowana mozliwos$¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.
26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa
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zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podtaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwosc¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposob aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu
plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzagdzanymi.

30.  Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31.  Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32.  Whbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM

33. Mozliwosc¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach
katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu
(Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny.

38. ... Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,
b, Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu

o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen
na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach
42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

BIOS Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej
myszy. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z
zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
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odczytania z BIOS informaciji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- numerze inwentarzowym (AssetTag),

- MAC Adres karty sieciowej,

- wers;ji BIOS,

- dacie BIOS,

- zainstalowanym procesorze,

- zainstalowanej pamieci RAM,

- urzadzeniach podtaczonych do portéw M.2.

Mozliwos$¢ z poziomu Bios:

- wtgczenia/wytgczenia portow USB

- wtgczenia/wytgczenia karty sieciowej

- wtgczenia/wytgczenia kontrolera audio

- wtgczenia/wytgczenia funkciji WolL

- wtgczenia/wytgczenia wirtualizaciji

- wtgczenia/wytgczenia modutu TPM

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, dysku twardego
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wiacz,
wytgcz, poprzedni stan)

- zdefiniowania sekwenciji bootowania

- zatadowania optymalnych ustawien BIOS

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczenych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Cyfrowy system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym
komputera umozliwiajgcy wykonanie diagnostyki nastepujacych
podzespotow:

- test pamieci RAM

- test dysku twardego

- test portow USB

- test ptyty gtéwnej

- test procesora

Cyfrowa lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia
badz bteddéw ktéregokolwiek z powyzszych podzespotéw
komputera. Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje
testowanej jednostki i jej komponentéw w nastepujacym zakresie:
PC: Producent, model

BIOS: Wersja, data wydania, producent

Procesor : Nazwa, taktowanie, liczba rdzeni, ilos¢ pamieci cache
Pamieé RAM : llo$¢, producent oraz numer seryjny, taktowanie
Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemnos¢, producent
System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia
dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty, Dla komputera wymogi i dokumenty nie sg zatgcznikiem do oferty
oswiadczenia i jedna sktadajgc oswiadczenie o spetnieniu warunkow postepowania
standardy wykonawca o$wiadcza, iz spetnia te warunki i na kazde zagdanie
zamawiajgcego musi mu udostepni¢ potwierdzenia ponizej.
- TCO dostepne na stronie https://tcocertified.com/product-finder
- EPEAT Gold wedtug danych widocznych na stronie
https://epeat.net/search-computers-and-displays
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- Mil-STD-810H

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostKki

Powyzsze wymogi moga by¢ zadane do potwierdzenia przed
podpisaniem umowy i sg warunkiem jej podpisania.

Bezpieczenstwo - Ztgcze typu Kensington Lock

- Modut TPM 2.0 z certyfikacjg TCG
- Czujnik otwarcia obudowy

- MIL-STD-810H

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pami€eci i
urzadzen 1/O realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji.

Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajace
automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikow oraz
oprogramowania uzytkowego producenta w tym réwniez wgranie
najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie
taczyc¢ sie z centralna bazg sterownikow i‘oprogramowania
uzytkowego producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i
zapewniac zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji.
Oprogramowanie musi by¢.wyposazone w modut rejestru zdarzen,
w ktorym znajduja sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki
zostaty zainstalowane.

Gwarancja i Gwarancja producenta komputera min 24 miesiecy. — zapisy w
wsparcie szczegotach w SWZ.

techniczne Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
producenta autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

W przypadku braku realizacji serwisu przez APS producenta
producent przejmie na siebie obowigzek serwisowy.
Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadac status
autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera.
Serwis urzadzen musi byc¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
[SO 9001.

Bezptatna infolinia w jezyku polskim, funkcjonujgca minimum w
godzinach 9:00 — 16:00 oraz obstugujgca zgtoszenia serwisowe i
oferujgca wsparcie techniczne w zakresie co najmniej:

- wsparcia technicznego dla zakupionego sprzetu,

- weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu,

- weryfikacji statusu gwarancji zakupionego sprzetu.
Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony
w funkcje automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy
Zamawiajacemu uzyskanie informacji w zakresie co najmnie;j:

- fabrycznej konfiguracji urzadzenia,

- rodzaju gwarancji,

- dacie wygasniecia gwarancji,

- aktualizacjach.

Diagnostyka sprzetowa dostepna na stronie internetowe;j
producenta.
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Zamawiajgcy wymaga dotgczenia do oferty oswiadczenie
producenta komputera, potwierdzajgce spetnienie ww. warunkow.

4. ploter

drukarka wielkoformatowa min. format AO

mozliwe trzy funkcje: wydruk, skaner, kopiowanie

szyfrowany dysk twardy min 500 GB

kompatybilnos¢ z systemami Windows i macOS

obstuga rowniez na ekranie urzgdzenia poprzez ekran dotykowy
papier w rolach i arkuszach

pobor papieru z min. 2 rolek roznych szerokos$ci (sugerowane 3
rolki)

profesjonalny druk CAD, GIS, rysunkéw technicznych i materiatéw
graficznych

konfiguracja cato$ci pracy z systeméw komputera, z sieci, z e-
maila, USB

dodatkowe dwa komplety zapasowych tuszy oprocz fabrycznych w
urzadzeniu

dodatkowo dwie rolki papieru dla kazdego formatu szerokosci
zamontowanych na urzgdzeniu

5. monitoring samochodéw

a) Ogdlny opis. Monitoring GPS pomaga sprawdzi¢, czy-zuzycie paliwa zgadza sie z
tym, jak auto byto uzywane. Kontrola biezgca moze zweryfikowac kto jezdzi w danej
chwili (logowanie chipsem), moze zobaczy¢ trase pojazdu, liczbe przejechanych
kilometrow, czas jazdy i dtugos¢ i czas postojow. Wszystkie te dane mozna
wygenerowaé rowniez w postaci raportow. Cata kontrola poprzez system dostepny ze
wskazanych przez zamawiajgcego stanowisk PC w Urzedzie Gminy.

b) ilos¢ pojazdéw | - obejmuje cztery pojazdy.

c) wbudowany akcelerometr

d) mozliwos¢ rejestrowania zdarzen biezacych i raportéw w ,chmurze” (serwer wtasny
dostawcy lub inny zalezny, jednak bez dodatkowych optat i wymogdw) z mozliwoscig ich
zebrania i zapisania w plikach<odczytywalnych na wkasnym zasobie sprzetowym

e) mozliwos¢ konfiguraciji zdalnej ustawien oraz kontroli biezgcej nad jednostkami

f) pamie¢ Mozliwos¢ przechowywania danych przez min. 3 tygodnie, z
mozliwoscig ich przeniesienia na serwer zamawiajgcego w plikach
do odczytu

g) kontrola PC Wbudowany dostep za pomocg wskazanych jednostek PC lub
tozsamosci w iloéci uzgodnionej z zamawiajgcym jednak nie mnigj
niz 6 szt. System u zamawiajgcego musi mie¢ mozliwos¢ otwarcia i
odczytu oraz pracy nad danymi, ktére zostaty przeniesione do
serwera uzytkownika bez ograniczen czasowych, natomiast u
dostarczyciela ustugi — w terminach zgodnych z umowa.

h) dane Mozliwos¢ modyfikaciji zarowno przekazywanych danych jak i
raportéw przez wskazanych odbiorcow.

) licencje i optaty | Bez dodatkowych kosztéw przez okres trwania rekojmi i gwaranciji
oferowanej w postepowaniu za trzecig czes¢ zadania.

6. system konferencyjny

6.1. Pulpity konferencyjne z szyjkami mikrofonowymi - 6 pulpitéw

Dtugosc¢ mikrofonu | Mikrofon na gesiej szyjce nie moze by¢ krotszy niz 47 cm oraz
na gesiej szyi dtuzszy niz 60 cm

llos¢ przegubdw Na gesiej szyi musi znajdowac sie co najmniej jeden przegub.
szyjKi
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Wskaznik LED na
szyjce

W gornej czesci gesiej szyi musi by¢ umieszczony wskaznik LED w
formie pierscienia obstugujgcy minimum 2 kolory. Preferowane
kolory zielony i czerwony

Przycisk aktywacji | Przycisk aktywacji mikrofonu musi umozliwia¢ uczestnikowi
mikrofonu wiaczanie/wytgczanie mikrofonu lub (w zaleznosci od trybu
(zgtoszenia do aktywacji mikrofonu) zgtoszenie checi wypowiedzi. Wokot lub od
dyskusiji) spodu przycisku musi znajdowac sie podswietlany wskaznik LED.
Gniazdo Pulpit konferencyjny musi posiada¢ dwa gniazda stuchawkowe.
stuchawkowe

Odpornos¢ na Pulpity z mikrofonami muszg by¢ odporne na wszelkie zaktdcenia
zaktocenia powodowane przez sie¢c GSM

Metoda taczenia

Pulpity muszg komunikowac sie z kontrolerem konferencyjnym
poprzez bezprzewodowa sie¢ WIFI 5 GHz

Zasilanie pulpitu

Pulpit musi by¢ wyposazony w akumulator litowo-jonowy, ktéry w
petni obcigzony bedzie pracowat przez minimum 14 godzin.
Akumulator musi by¢ tatwo wymienialny, bez koniecznosci uzycia
dodatkowego sprzetu np. Srubokreta.

Dodatkowe zrdodto
zasilania

Kazdy z pulpitéw musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego
zrédta zasilania przewodowego, ktére pozwoli-na kontynuacje pracy
pulpitow z roztadowanym akumulatorem.

Gtosnik

Pulpity wyposazone w gtosnik z regulacjg poziomu gtosnosci

Pasmo
przenoszenia

W pasmie przenoszenia urzadzenia.musi zawierac sie przedziat od
220 Hz do 15 000 Hz

Wymiary (bez

Maksymalne wymiary 70,2:mm %165 mm x 257,5 mm

szyjKi

mikrofonowej)

Waga Maksymalna waga 1,1 kg (nie liczagc akumulatora i mikrofonu)
Kolor Pulpit musi mie¢ kolor czarny lub szary, ciemnoszary.

Metoda montazu

Pulpity przeznaczone do montazu stotowego, bez trwatego
przytwierdzenia-do-powierzchni, obudowa wyposazona w ndzki
przeciwposlizgowe. Rozktad masy powinien by¢ taki, aby
poruszanie mikrofonem na gesiej szyi nie wptyneto na stabilnosc¢
urzgdzenia na powierzchni stotu.

Temperatura Temperatura pracy urzadzenia musi zawieraé przedziat
pracy

od 5 °C do 35 °C
Tryb Kazdy z pulpitéw bezprzewodowych musi by¢ pulpitem

przewodniczgcego

konfigurowanym w roli przewodniczacego lub delegata.
Alternatywnie dopuszcza sie dostarczenie dedykowanego pulpitu
przewodniczacego.

Jezyk interfejsu

Pulpit musi posiada¢ interfejs w jezyku Polskim.

Wyswietlacz

Wbudowany wyswietlacz musi prezentowac informacje na temat
daty, godziny, poziomu natadowania akumulatora, zasiegu oraz
czasu wypowiedzi.

6.2. Akumulatory dedykowane dla pulpitow konferencyjnych — 6 sztuk

Pojemnosc¢ Akumulator musi posiada¢ minimalng pojemnos¢ 2,9 Ah
Technologia Akumulator musi by¢ zbudowany z ogniw Li-lon
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Czas pracy

Akumulator musi pozwala¢ na minimum 14 godzin ciggtej pracy
pulpitu

Czas tadowania

Czas tadowania od 0% do 100% nie moze przekraczac 5 godziny

Waga

Maksymalna waga akumulatora to 300 gram

6.3. Kontroler systemu konferencyjnego — 1 sztuka

llos¢ Kontroler musi obstuzy¢ minimum 40 urzgdzen

obstugiwanych

pulpitow

konferencyjnych

llo$¢ aktywnych Kontroler bedzie umozliwiat wtgczy¢ jednoczesnie minimum 4

mikrofonéw mikrofony

jednoczesnie

Pasmo W pasmie przenoszenia urzadzenia musi zawierac sie przedziat od

przenoszenia 220 Hz do 15 000 Hz

Dostepne tryby Urzadzenie musi posiada¢ minimum tryby: otwarty, z wyciszeniem

dyskusiji oraz aktywacji gtosowej. Dopuszcza sie tryby rownowazne

Standard WiFi Sie¢ bezprzewodowa musi spetniac¢ standard WiFi IEEE 802.11a,g
lub nowszy

Ztgcza Minimalne ztacza umieszczona na tylnym panelu urzgdzenia:

umieszczone na
tylnym panelu

- Jedno gniazdo wejs$cia dzwieku
- Jedno gniazdo wyjscia dzwieku
- Jedno gniazdo RJ45 do kontroli urzadzenia

Wymiary Maksymalne wymiary 47,8 mm x 300 mm x 483 mm
Waga Maksymalna waga 3,4 kg
Temperatura Temperatura pracy urzadzenia musi zawieraé przedziat
pracy
od 5 °C do 45 °C
Nagrywanie Wbudowany rejestrator pozwalajgcy na zapis nagrania audio
dzwieku bezposrednio na pamieci przenosnej USB typu A
Pobierana moc Maksymalnie 150 W
Informacje Kontroler bedzie sktadat sie z urzadzenia centralnego i
dodatkowe dedykowanej anteny (punktu dostepowego) lub oba urzadzenia

zostang zamkniete w jednej obudowie

6.4. Ladowarka dedykowana do tadowania akumulatoréw dla systemu konferencyjnego

— 1 sztuki

llo$¢ jednoczesnie

tadowanych
akumulatoréow

tadowarka musi pozwoli¢ na jednoczesne tadowanie minimum 8
akumulatorow

Czas tadowania

Czas tadowania od 0% do 100% nie moze przekraczac 5 godzin

Wymiary

Maksymalne wymiary 72,4 mm x 236,5 mm x 530 mm

Dodatkowe
funkcjonalno$c¢

Diody umieszczone na tadowarce, sygnalizujg stopien natadowania
akumulatora
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6.5. Opis wymaganych trybéw dyskusiji:

Tryb otwarty

uczestnicy mogg mowié, naciskajac przycisk na swoim mikrofonie.
Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofonéw zostanie osiggnieta,
nastepny uczestnik, ktéry nacisnie przycisk swojego mikrofonu,
zostanie dodany do listy oczekujgcych. Pierwszy uczestnik z listy
oczekujgcych bedzie mégt mowic, gdy zostanie wytgczony ktérys z
aktywnych mikrofonow

Tryb z
wyciszeniem

uczestnicy mogg wyciszac sie wzajemnie przez wtgczanie swojego
mikrofonu. Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofonéw zostanie
osiggnieta, nastepny uczestnik, ktéry nacisnie przycisk na swoim
mikrofonie, zdezaktywuje mikrofon, ktéry byt najdtuzej aktywny
(mikrofon, ktory posiada przewodniczacy nie jest uwzgledniany w
liczbie otwartych mikrofondw i dlatego nie moze go wyciszy¢ zaden
inny uczestnik).

Tryb aktywaciji
gtosowej

uczestnicy mogq aktywowac swoje mikrofony,  méwigc do nich.

Tryb ze
zgtoszeniem

uczestnicy mogag zgtaszac sie do dyskusji.poprzez nacisniecie
przycisku aktywacji mikrofonu. Aktywacja mikrofonéw odbywa sie
poprzez wyrazenie zgody przewodniczgcego i nacisniecie
dedykowanego do tego celu'przycisku na jego pulpicie.

Aplikacja integracyjna system konferencyjny z systemem obstugi
Rady (Zamawiajacy jest w posiadaniu systemu eSesja)

Zgtoszenie do
gtosu

1. Uczestnik posiedzenia zgtaszajgc sie przy pomocy pulpitu
konferencyjnego zostaje dodany do listy zgtoszen w systemie
obstugi rady oraz zostaje zaswiecony wskaznik na szyjce mikrofonu
w kolorze‘innym niz aktywnego mikrofonu.

2. Uczestnik posiedzenia zgtaszajac sie przy pomocy
tabletu/komputera zostaje dodany do listy zgtoszen w systemie
obstugi rady oraz zostaje zaswiecony wskaznik na szyjce mikrofonu
w kolorze innym niz aktywnego mikrofonu.

Udzielenie gtosu

W momencie otrzymania gtosu przez uczestnika posiedzenia
zostaje uruchomiony jego mikrofon oraz zaswiecony wskaznik
umieszczony na szyjce mikrofonu w kolorze innym niz zgtoszenia
do gtosu.

Zabieranie gtosu

1. Przewodniczacy Rady lub inny uzytkownik z nadanymi
odpowiednimi uprawnieniami za pomoca tabletu/komputera ma
mozliwosci zabrania gtosu uczestnikowi lub usuniecia go z listy
zgtoszen. W przypadku zabrania gtosu aktualnemu moéwcy, jego
mikrofon automatycznie zostanie wytaczony.

2. Administrator systemu obstugi Rady za pomocag dedykowanej
aplikacji na systemy Windows ma mozliwos¢ zabrania gtosu
uczestnikowi lub usuniecia go z listy zgtoszen. W przypadku
zabrania gtosu aktualnemu méwcy, jego mikrofon zostanie
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automatycznie wytgczony.

Zdalne udzielanie
gtosu

Administrator systemu obstugi Rady za pomocg dedykowanej
aplikacji na systemy Windows ma mozliwos¢ zdalnego
uruchomienia mikrofonu poza kolejnoscig, w dowolnym momencie:
np. mikrofonu moéwnicy

Dodatkowe do
systemu

Dostawa w komplecie dwoch mikrofonéw bezprzewodowych ,do
reki” wraz z uchwytem do méwnicy

7. Projektor (1
szt.)

Odlegtos¢ min. Do
ekranu

Obiektyw krotkodystansowy
0k.50,0 cm (+/- 10,0cm)

Tryb pracy Laserowy
Montaz Wysiegnik podsufitowy z montazem i podigczeniem podejscia
Prowadzacy
Wojciech Sydon
Inwestycje i Zamowienia publiczne
(zmiana opisu 01.09.2026)
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